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TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU
1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMIi

V Uzemi je vymezena hranice zastavéného uzemi (dale ZU). Zastavéné tizemi bylo
stanoveno k datu 17. 4. 2024 +-7-2020. Prib¢h hranice je zobrazen ve vykrese ¢. Al. Vykres
zakladniho ¢lenéni Gizemi, ¢. A2. Hlavni vykres a ¢. A4. Vykres pofadi zmén v uzemi
(etapizace).

2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE A OCHRANA
A ROZVOJ JEHO HODNOT

2.1. Koncepce rozvoje uzemi

Rozvoj obce Stankovice je veden nésledujicimi principy:

* rozvoj ve vSech funkénich slozkach ve vzajemné koordinaci, podpora a rozvoj pilife
socialniho a hospodatského pfi respektovani hodnot pilife zivotniho prostiedsi;

* podpora rozvoje zaméestnanosti vymezenim ploch pro vyrobu (PZ Triangle), podnikani,
sluzby; zvyseni potencidlu pro rozvoj soukromého podnikani;

« stabilizace a rozvoj pilife socialniho — nabidka ploch pro novou vystavbu, prevazné
jako rodinné domy;

» roz§iteni ploch pro rekreaci a sport;

* rozSiteni ploch vetejné zelené v sidlech;

* znovuvyuziti nevyuzitych arealt a objektti (brownfields);

* dopInéni obcanského, dopravniho a technického vybaveni v sidlech;

* podpora extenzivniho turistického ruchu (pési turistika, cykloturistika), pii respektovani
a vyzdvizeni krajinného potencialu;

« doplnéni zelen& v krajiné ornych pid jak formou ploch pro USES, tak liniovych prvki
zelen¢ a zelené protierozni;

* v krajiné¢ mimo sidla navrzena tézba Stérkopisku.

2.2. Ochrana kulturnich hodnot

Ochrana hodnot je zobrazena ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

2.2.1. Urbanistické hodnoty

Mezi urbanistické hodnoty je mozno zaradit:
* jadro Stankovic
* jadro Tvrsic

2.2.2. Architektonické hodnoty

Stafikovice

* kostel (rovnéz nemovita kulturni pamatka)

* hibitov

* fara

* Skola

* socha Panny Marie (rovnéz nemovitd kulturni pamatka)

* socha sv. Jana Nepomuckého (rovnéz nemovita kulturni pamatka)
* socha Krista pted hibitovem (v procesu restaurace)

» pomnik padlym ve 2. sv. vélce

« kapli¢ka u silnice na Zatec (rovnéz nemovita kulturni pamatka)
* kaplicka u silnice na Postoloprty
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* aredl zamecku (rovnéz nemovita kulturni pamatka)

TvrSice

* kaple na zédpadnim okraji hlavni ulice

* obytny diim z r. 1926 s historizujicimi stavebnimi prvky
* byvald Skola z r. 1948

» zachovalé historické prvky nékolika statkil

* kiiz na hlavni ulici

* kaplicka za zeleznici

Selibice
* kaple na navsi
 pomnik na navsi

Dochovalé historické prvky v parteru, jako napt. kaplicky, kiize, pomniky (nad ramec
seznamu nemovitych kulturnich pamatek) je tteba zachovat.

2.3. Ochrana prirodnich hodnot

Uzemni plan nad ramec pravni ochrany prvki piirody a jednotlivych lokalit provadi
ochranu ekosystému formou vymezovani ploch pro tizemni systém ekologické stability.

Dale budou chranény:

* lokality vyskytu vzacnych druhti zivoc¢icht (brouci, obojzivelnici) a rostlin (xerotermni,
halofytni),

* porosty zelen€ nelesniho typu v krajing€ (plosné a liniové).

3. URBANISTICKA KONCEPCE

(véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti,
zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené)

3.1. Zakladni urbanisticka koncepce, urbanisticka kompozice

Ptednostné budou vyuzivany plochy v zastavéném tzemi a proluky; déle jsou k rozvoji
urceny plochy v ndvaznosti na stavajici zastavéna tizemi.

Hlavni rozvojové plochy bydleni budou smétovany:

» Staiikovice: severni, jihozapadni a jihovychodni okraj sidla, a proluky v zastavéném
uzemi.

* TvrSice: severni okraj sidla mezi zastavbou a zeleznicni trati.

» Selibice: severni a jihovychodni okraj sidla.

Hlavni rozvojové plochy pro vyrobu a smiSené vyrobni plochy budou smétrovany:
* Priimyslové zéna Triangle.

3.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZziti

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti a dle vyznamu jsou zobrazeny ve vykrese
¢. A2. Hlavni vykres.
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3.2.1. Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti

Pti zpracovani izemniho planu Stanikovice byly v rdmci zastavéného tizemi a
zastavitelnych ploch pouzity nasledujici plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti:

Plochy bydleni:
Bydleni hromadné (BH)
Bydleni individualni v rodinnych domech (BI)

Plochy rekreace:
Rekreace hromadna (RH)
Rekreace individualni — zahradkarské osady (RZ)

Plochy obc¢anského vybaveni:

Obcanské vybaveni — vetfejna vybavenost (OV)

Obcanské vybaveni — komerc¢ni zatizeni (OK)

Obcanské vybaveni — télovychova a sport (OS)

Obcanské vybaveni — vetejna pohtebisté a souvisejici sluzby (OH)

Plochy vetejnych prostranstvi:
Vetejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch (PV)
Vetejna prostranstvi s pfevahou nezpevnénych ploch (PZ)

Plochy smiSené obytné:
Smisené obytné plochy (SO)

Plochy dopravni infrastruktury:
Dopravni infrastruktura — silni¢ni doprava (DS)
Jako specificke vyuziti: Dopravni infrastruktura — silni¢ni doprava — parkovisté (DS-p)
Dopravni infrastruktura — silni¢ni doprava — garaze (DS-g)
Pozn: Plochy Dopravni infrastruktura — drazni doprava (DZ) nezasahuji do zastavéného uzemi a
zastavitelnych ploch.

Plochy technické infrastruktury:
Technicka infrastruktura — inZzenyrské sité (T1)

Plochy vyroby a skladovani:
Vyroba a skladovani — primyslova vyroba a sklady — lehky primysl (VL)
Vyroba a skladovani — zemedélska a lesnicka vyroba (VZ)

Plochy smiSené vyrobni:
SmiSené vyrobni plochy (MV)

Plochy sidelni zelené¢:
Zelen nezastavitelnych soukromych zahrad (ZN)

Plochy vodni a vodohospodarské:
Vodni plochy a toky (WT)

Plochy zemédélské:
Zemédelskeé plochy (NZ)

Plochy lesni:
Lesni plochy (NL)
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3.2.2. Plochy dle vyznamu

Pti zpracovani izemniho planu Stanikovice byly v rdmci zastavéného tizemi a
zastavitelnych ploch pouzity néasledujici plochy dle vyznamu:

» stabilizované plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti shoduje se stavajicim
vyuzitim, vyuziti téchto ploch bude v budoucnu shodné se sou¢asnym vyuzitim
s moZznosti zahustovani zastavby v mistech, kde to umozni Podminky pro vyuziti
ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti.

* navrhové plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti neshoduje se stavajicim vyuzitim;
zahrnuji: - zastavitelné plochy,

- plochy pfestavby,
* plochy uzemnich rezerv.

3.3. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

Z hlediska ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti bude rozvoj obce realizovan ve funkcich
bydleni, rekreace hromadnd, obCanské vybaveni (v€etné sportu), smisené obytné plochy,
vyroba, smiSené vyrobni plochy, doplitkové plochy technické infrastruktury a vetejnych
prostranstvi (v€etné¢ komunikaci).

Stankovice:

* severni rozvojové Uzemi — plochy pro bydleni individualni BI-8, BI-10 BI-3; Bl-5-az
Bl-12-a smiSend obytnd plocha SO-1;

* jizni rozvojové uzemi — plochy pro bydleni individualni BI-18;

* jihozapadni rozvojové izemi — plocha pro bydleni individualni BI-29 s pfijezdovou
komunikaci PV-7;

* jihovychodni rozvojové tizemi — plocha pro bydleni individualni BI-30;

* drobné rozvojové plochy po obvodu sidla — plochy pro bydleni individualni BI-1,
BI-16, BI-31 az BI-34;

* plocha prestavby smiSend obytnad SO-5 v zapadni Casti;

* rozvojova oblast za Skolou — plocha pro sport OS-3;

* rozvojové uzemi u hfisté — parkovisté DS-p1;

* rozvojové uzemi bytovych domtli — plochy vefejné zelen¢ PZ-6 a parkovisté DS-p3;

* plochy pfestaveb a proluky v zastavéném Gizemi — smiSené vyrobni plochy MV-2 az
MV-5, parkovisté u byv. kotelny DS-p2;

* pfestavba byv. vojenského areédlu severné od obce na plochy hromadné rekreace —
RH-2;

* pfestavba byv. vepiina na plochy smiSené vyrobni MV-1;

» vyuziti ploch v ptedpoli zdmecku pro ob¢anské vybaveni (sluzby, ubytovani apod.) —
plocha OK-2, OK-3;

* sportovné rekreacni aredl severné od obce — plochy rekreace hromadné RH-1, plochy
sportu OS-1, vodni plocha WT-1;

* plochy vetejné zelené (spojujici sidlo na jedné strané a plochy zelené¢ ptfirodniho
charakteru a sportovné rekreacni aredl kolem potoka na stran¢ druhé) — PZ-1, PZ-2,
PZ-3, s vodni plochou WT-2;

* plocha Gizemni rezervy pro pielozku silnice DS-101.

PZ Triangle:

* plochy vyroby v zainvestované ¢asti arealu — VL-1, VL-2, VL-3;

* plochy pleeha vyroby v jizni ¢asti PZ Triangle (za obvodovou komunikaci) — VL-4,
VL-5.
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Tvrsice:
* severni rozvojova obytna oblast — plochy pro bydleni individudIni BI-21 a BI-22,
doplnéné plochou pro vetejné prostranstvi (pro komunikaci) PV-6 a pro sport OS-4;
* plochy pfestaveb, zastavba v prolukach v zastavéném uzemi — bydleni individudlni
BI-23, bydleni hromadné BH-1 BI-24;

* pfestavba byv. kravina na plochy smiSené vyrobni MV-7, doplnéné plochou MV-6;
* pfestavba byv. budovy nadrazi na plochy smiSené vyrobni MV-9;
* vodni plochy v krajin¢ WT-3 a WT-4.

Selibice:

* rozvojové plochy — bydleni individualni BI-28 a plocha pro pfemisténi htisté OS-5;

* plochy proluk v zastavéném uzemi pro bydleni individualni BI-25 az BI-27, BI-35;

* plocha proluky pleehy-preluk v zastavéném tizemi pro vefejnou zelen — PZ-8; PZ-9;
PZ-10.

Plochy v krajiné:
* plocha pro tézbu Stérkopisku NT-1.

Prehled zastavitelnych ploch a ploch prestavby

druh plochy zastavitelné plochy | plochy pfestavby
plochy bydleni bydleni individudlni v rodinnych domech BI-1, BI-§, BI-10, |BE24; BI-25, BI-
(BI) Bloplswe L 134
12;-BI-16, BI-18,
BI-21 az BI-23,
BI-26 az BI-33,
BI-35 BE-36
bydleni hromadné (BH) — BH-1
plochy rekreace rekreace hromadna (RH) RH-1 RH-2
plochy obcanského obcanské vybaveni — komer¢ni zafizeni (OK) | OK-2 OK-3
vybaveni obcanské vybaveni — télovychova a sport 0S-1, 0S-3 az —
(0S) 08S-5
plochy vetejnych vetejna prostranstvi s prevahou zpevnénych | PV-6, PV-7 —
prostranstvi ploch (PV)
vef'ejna prostranstvi s prevahou PZ-1 az PZ-3, —
nezpevnénych ploch (PZ) PZ-6, PZ-9 azPZ-
10
plochy smiSené obytné | smiSené obytné plochy (SO) SO-1 SO-5 —
plochy dopravni dopravni infrastruktura silni¢ni — specifické | DS-pl az DS-p3 —
infrastruktury vyuziti: parkovisté (DS-p)
plochy vyroby a vyroba — prumyslova vyroba a skladovani — | VL-1 az VL-5 V&= | —
skladovani lehky pramysl (VL) 4
plochy smisené vyrobni | smiSené vyrobni plochy (MV) MV-3, MV-4, MV-1, MV-2,
MV-6 MV-5, MV-7,
MV-9

3.4. Systém sidelni zelené

Zastaveéna tizemi sidel disponuji vyznamnymi stavajicimi plochami sidelni zelené.

» Stavajici sidelni zelen vetfejné ptistupnd je vymezena plochami, zafazenymi do ploch
Veftejna prostranstvi s pievahou nezpevnénych ploch (PZ) a ¢aste¢né plochami
Veftejna prostranstvi s pievahou zpevnénych ploch (PV) v rozsahu mimo plochu

komunikaci.
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» Stavajici sidelni zeleni vyhrazend a soukroma je reprezentovana zahradami u rodinnych
domil (v ramci ploch BI), u ploch individualni rekreace — zahradkové osady (v rdmci
ploch RZ), samostatnymi plochami Zelen¢ nezastavitelnych soukromych zahrad (ZN),
plochami zelen€ na pozemcich bytovych domt (v ramci ploch BH) a na pozemcich
obcanského vybaveni (v ramci ploch OK, OS a OH).

Systém sidelni zelené bude doplnén:

* plochami, zafazenymi jako plochy Vefejna prostranstvi s pievahou nezpevnénych ploch
(PZ) — PZ-1 az PZ-3, PZ-6, PZ-9 azPZ-10,

* liniovymi prvky ochranné zelen¢ na pomezi sidla a krajiny Oz-1 az Oz-7.

Pti rozhodovani v izemi je nezbytné dbat o to, aby v ramci ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti, jejichz hlavni vyuziti neni ureno pro zeleni, kde se vSak plochy vetejné ptistupné
zelené nachdzeji, byly tyto plochy zelené zachovany a po doZiti obnoveny.

Systém sidelni zelen€ je zobrazen ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

(véetné podminek pro jeji umist’ovdani, vymezeni ploch a koridorit pro veiejnou
infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuZiti)

4.1. Dopravni infrastruktura

Zasady uspotadani dopravni infrastruktury jsou vyjadieny ve vykrese ¢. A2. Hlavni
vykres.

4.1.1. Silni¢ni sit’

Vedeni silnic II. a III. tfidy je stabilizované, mohou byt provadény upravy Sitkového
uspofadani v ramci stavajicich ploch Dopravni infrastruktura — silni¢ni doprava (DS) nebo
navazujicich vefejnych prostranstvi (P).

Cilova kategorie silnic:

II. tfida — S 9,5.

II1. tfida — S 7,5.

Uzemni plan vymezuje izemni rezervu pro pielozku silnice 11/250 jako DS-101.

4.1.2. Mistni komunikadéni sit’

V oblasti mistnich komunikaci jsou navrzeny tyto zmény:
PV-6 mistni komunikace pro obsluhu navrhové plochy BI-21;-B122,B1-23
PV-7 mistni komunikace pro obsluhu navrhové plochy BI-29

Dalsi mistni komunikace je mozno budovat v ramci ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti,
jak je uvedeno jednotlivé v kap. 6.

Kategorie mistnich komunikaci:
Sitkové usporadani stavajicich mistnich komunikaci je stabilizovano.
Nové navrhované komunikace budou feseny jako dvoupruhové.

Komunikace funk¢ni ttidy C1 nebo C2 budou feseny s Sitkou jizdniho pruhu 3,5 metru
(MS9).
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Ostatni mistni komunikace, tj. funkéni tfidy C3 (v rdmcei navrzenych vetejnych
prostranstvi, a ptipadné dalsi komunikace v rdmci ucelenych rozvojovych ploch, kde neni
navrzena sit’ mistnich komunikaci) budou feseny s $itkou jizdniho pruhu 3,0 metru (MO 8).

Ptipadné jednosmérné komunikace v ramci ucelenych ploch, kde neni navrzena sit’
mistnich komunikaci, budou min. MO 7/30.

4.1.3. Zelezni¢ni doprava

Je navrzeno zfizeni nové zastavky na zdpadnim okraji TvrSic bez uzemnich naroki.

4.1.4. Doprava v klidu

Stavajici rozsah ploch pro odstavovani vozidel bude doplnén néasledujicimi plochami:
DS-pl  vystavba parkovisté pro obsluhu centra a hiisté

DS-p2  vystavba parkovisté pro obsluhu stavajicich bytovych domt — sever

DS-p3  vystavba parkovisté pro obsluhu stavajicich bytovych domi — vychod
DS-p4  vystavba parkovisté pro obsluhu centra a hiisté

Nové parkovaci plochy je mozno budovat i v rdmci jinych ploch s rozdilnym zpisobem
vyuziti, v souladu s ustanovenimi kap. 6.

4.1.5. CyKklisticka a cykloturisticka doprava

Jsou navrzeny cyklotrasy po stavajicich komunikacich:

« CY-1 Chmelovelo 1. (Zatec) — Staiikovice — Tvrsice — (Rybmany) a dale podél Ohie,
» CY-2 Stankovice — PZ Triangle,

« CY-3 Zatec — Tvrsice — Selibice — (LiSany) — (Postoloprty).

Dalsi nové cyklotrasy a cyklostezky je mozno budovat v rdmci stavajicich a navrzenych
ploch pro dopravu, vetejnych prostranstvi, mistnich a u¢elovych komunikaci.

4.1.6. P&si doprava

V uzemi jsou navrZzeny nové polni cesty v k.. TvrSice s navaznosti do k.t. Staiikovice u
Zatce.

4.2. Technicka infrastruktura

Zasady uspotadani technické infrastruktury jsou vyjadieny ve vykrese ¢. A2. Hlavni
vykres.

4.2.1. Vodni toky a nadrze

V k.u. Stafikovice u Zatce jsou navrzeny nadrze WT-1 a WT-2.
V k.u. TrSice jsou navrzeny nadrze WT-3 a WT-4.

4.2.2. Zasobovani pitnou vodou

Obec bude i nadale zadsobovana pitnou vodou ze skupinového vodovodu vodarenské
soustavy Ptisecnice, s napojenim vSech tfi sidel (Stankovice, Tvrsice, Selibice) a PZ Triangle.

Rozvod pitné vody bude rozsiten také v rozvojovych plochach (typu BI, SO, OS a MV)
vsSech tii sidel (Stankovice, TvrSice, Selibice).

Pro pozarni vodu budou ptfednostné vyuzivany vodni zdroje. V piipadé, Ze to podminky
umozni, budou na vodovodni fad umistény hydranty pro odbér pozarni vody, v mistech, kde
to dovoli technicky stav vedeni a kde je moZnost pfistupu pozarni techniky. Umisténi
hydrantt bude feseno v dokumentacich pro stavebni povoleni.
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4.2.3. Kanalizace a ¢iSténi odpadnich vod

Sidlo Stankovice bude i nadale fesit likvidaci odpadnich vod kanalizaci s ¢erpaci stanici
odpadnich vod a &erpanim na COV Zatec.

PZ Triangle bude v prvni etapé odkanalizovana spadovou kanalizaci s vytlakem do
Cerpaci stanice Stanikovice a odtud do COV Zatec. Po vystavbé vlastni COV pro PZ Triangle
na k.4. Tatinna a nové kanalizace bude PZ Tringle napojena nové na tuto COV. Odvod
vycisténé vody bude feSen pies tizemi obce Statikovice.

Sidla Selibice a Tvrsice nebudou napojeny na kanalizaéni systém a COV. Likvidace
odpadnich vod bude fesena individualng, napt. budovani malych domovnich COV.

Destové vody budou prednostné likvidovany akumulaci s naslednym vyuzitim,
vsakovanim v zelenych pasech a plochdch v misté jejich vzniku nebo vyparem, vsakovani
bude navrzeno dle vysledku ptipadného geologického prizkumu. Pokud poméry v podlozi
neumozni vsakovani, bude srdzkova voda odvadéna otevienymi odvodnovacimi piikopy. Na
zpevnénych plochdch budou navrzeny zpozdéné odtoky destovych vod.

4.2.4. Zasobovani teplem

Pro zasobovani teplem je ve Stanikovicich a v PZ Triangle navrhovan zemni plyn,
doplitkové elektricka energie, ptipadné netradi¢ni zdroje.

V ostatnich sidlech bez plynofikace (TvrSice, Selibice) je uvazovano s rozsifovanim
elektrického vytapéni v mife, jakou dovoli technicky stav a kapacita elektrickych siti.
Bilan¢né je uvazovano s pouzitim elektrické energie do 25 % nové obytné zastavby.
Alternativou je zde vyuZzivani zkapalnénych plynti, biomasy (dfevniho odpadu a Stépek),
ptipadné€ vyuziti netradi¢nich zdroji energie (tepelna cerpadla). Je navrhovano postupné
omezovani tuhych paliv, zejména hnédého uhli.

4.2.5. Zasobovani plynem

Obec bude i nadale zdsobovana ze stavajici sit¢ plynu STL a NTL.

Ve Stanikovicich a v PZ Triangle je navrhovéana plynofikace novych zastavitelnych ploch
plynovodnimi rozvody v ndvaznosti na stavajici plynarenské sité a zatizeni. Pro napojeni
zastavby na plochach BI-18 je navrhovano propojeni STL vystupu z RS ve sméru ul.
Postoloprtska do ul. Americka na okraj plochy BI-18.

4.2.6. Zasobovani elektrickou energii

Obec bude i nadale zasobovana ze stavajici sit¢ VN.

Pokryti nartstu zatizeni mensich navrhovanych ploch pro zastavbu se navrhuje z rezerv
vykonu, ptipadné zvySovanim vykonu stavajicich trafostanic (v ptipad€ nutnosti osazeni
vétsich transformatorti nebo jejich zdvojeni, event. i rekonstrukce stanice).

Vystavba novych distribu¢nich, event. odbératelskych trafostanic 22/0,4 kV je
navrhovana pro kapacitnéjsi, eventualné odlehlejsi nové lokality zastavby:

TS typ TS pro plochu
TS 2N venkovni Tvrsice — MV-6, MV-7
TS 3N venkovni Stankovice — RH-2

V siti 22 kV je navrhovano:

* nadzemni vedeni 22 kV — napojeni TS 2N,

* nadzemni vedeni 22 kV — napojeni TS 3N,

» ptelozka nadzemnich vedeni 22 kV v souvislosti s téZbou na ploSe NT-1.
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TS 3N a jeji ptipojeni nadzemnim vedenim 22 kV bude realizovano v piipadé, ze
pozadavky na elektricky ptikon plochy RH-2 nebude mozno zajistit z distribucni sité nizkého
napéti.

Pocty a umisténi trafostanic na plochdch v PZ Triangle bude nutno stanovit v dalSich
stupnich ptipravy izemi k vystavbé na zaklad€ charakteru, rozmisténi a skutecnych
vykonovych potieb navrhované zastavby.

Zastavbu na ostatnich plochach je navrhovano napojit ze sit¢ NN napéjené ze stavajicich
distribu¢nich trafostanic. V ptipadé potieby se predpoklada zvyseni vykonu trafostanic,
ptipadné jejich rekonstrukce.

V kapacitnéjsich lokalitach nové zastavby je pocitano s kabelizaci sekundarni sit¢ NN.
Jinde, zejména v okrajovych sidlech, je uvazovano s napojenim ze stavajicich, vétSinou
nadzemnich siti NN.

4.2.7. Elektronické komunikace

Napojeni nové zastavby je navrhovano z dostupnych kapacit sité. S plo$nou telefonizaci
plochy BI-18 na jiznim okraji obce se neuvazuje. Moznosti v celém tizemi je pfipojeni
bezdratovym zplisobem.

Konkrétni zplisob napojeni zejména vétsich lokalit nové zastavby bude stanoven
(pti zohlednéni aktudlniho stavu komunikaéni sit€ v daném ¢ase) az v rdmci investorské
ptipravy jednotlivych staveb.

4.2.8. NavrZena ochranna pasma technické infrastruktury

Z koncepce uzemniho planu vyplyvaji ndsledujici navrzend ochranna pasma technické

infrastruktury:
* ochranné pasmo navrhovanych vodovodnich a
kanaliza¢nich fadit do DN 500 mm 1,5 m od vng¢;j. lice potrubi
* ochranné pasmo navrzenych vzdusnych vedeni VN 22 kV 7 m od krajniho vodice
* ochranné pasmo navrzenych trafostanic 7m
* ochranné pasmo navrzenych rozvodit STL plynovodu I m

4.2.9. Nakladani s odpady

Systém likvidace odpadu: Komunélni odpad je sbiran do odpadovych nadob (popelnice,
kontejnery) a odvaZen na zabezpecenou fizenou skladku mimo feSené uzemi. Déle je
provadén sbér separovaného, velkoobjemového a nebezpecného odpadu. V nejblizsich
10 — 15 letech se nenavrhuji zmény v systému likvidace odpadii.

V feSeném tizemi nebudou zfizovany skladky.

4.3. Obcanské vybaveni charakteru verejné infrastruktury

Zasady uspotradani obcanského vybaveni charakteru vetejné infrastruktury jsou
vyjadieny ve vykrese €. A2. Hlavni vykres. Jako stavajici plochy byly vymezeny:

a) Plochy Obc¢anské vybaveni (OV)

Skolstvi — zakladni §kola, mateiska skola

Socidlni péce — dim s pecovatelskou sluzbou
Veftejna sprava — obecni ufad

Kultura — knihovna (areal OU)

Cirkve — kostel ve Staiikovicich, kaple v TvrSicich

b) Plochy Obc¢anské vybaveni — sport (OS)
« fotbalové htisté Stankovice
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* viceucelové hiisté na sidlisti

¢) Plochy Ob¢anské vybaveni — hibitov (OH)
Zahrnuje provozovany hibitov ve Staiikovicich.

V oblasti ob¢anského vybaveni charakteru vetejné infrastruktury jsou navrZeny plochy
pro vetejné ptistupny sport: OS-1, OS-3 az OS-5 a plocha pro vetejné obCanské vybaveni
OV-1.

4.4. Verejna prostranstvi

Zasady uspotradani verejnych prostranstvi jsou vyjadieny ve vykrese ¢. A2. Hlavni
vykres.

Verejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch (PV)

Stavajici plochy zahrnuji mistni komunikace a vefejné pristupné plochy (navsi apod.).
Navrzena je plocha pro komunikaci v TvrSicich PV-6 a plocha PV-7 pro obsluhu plochy
BI-29 ve Stankovicich.

Verejna prostranstvi s prevahou nezpevnénych ploch (PZ)

Stavajici plochy zahrnuji vetejna prostranstvi s pfevahou zelen€ a jsou soucasti systému
sidelni zelené. Navrzeny jsou plochy vetejné ptistupné zelené PZ-1 az PZ-3, PZ-6, PZ-9 az
PZ£H10.

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

(véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpitsobem vyuZiti, ploch zmén v krajiné a stanoveni
podminek pro jejich vyuZiti, uizemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protieroznich opatieni, ochrany pied povodnémi, rekreace, dobyvani loZisek nerostnych
surovin a podobné)

5.1. Zakladni koncepce usporadani krajiny

Stavajici charakter krajiny zlistane zachovan, nadale bude v Gizemi pfevazovat
zemédelsky padni fond (s ptfevahou ploch ornych ptid), a s plochami zelen¢ v mistech
terénnich zlomt a nerovnosti.

Vyuziti krajiny bude zohlediiovat tyto pozadavky:

* stavajici liniové a plosné prvky zelené (lesni i nelesni) budou zachovéany,

* bude podporovano zvySovani podilu zelené v krajiné (vétrolamy, meze, remizky apod.),
zvlasté podél stavajicich nebo navrzenych polnich cest, vodnich tokt a terénnich
nerovnosti,

* v krajin¢ mohou byt zfizovany komunikace umoznujici prichodnost krajinou, pési
trasy, cyklostezky, ptip. cesty pro jiné sportovné turistické vyuziti (hipostezky,
bézkarské traté apod.),

* v krajin¢ nebudou umist'ovéna soliterni zastavéna tizemi pro bydleni nebo rekreaci
mimo stavajicich ploch a mimo izemnim planem navrzenych zastavitelnych ploch.

Koncepce uspotfadani krajiny je zobrazena ve vykrese A2. Hlavni vykres.

5.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti a dle vyznamu jsou zobrazeny ve vykrese
¢. A2. Hlavni vykres.
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5.2.1. Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti

Pti zpracovani izemniho planu Stanikovice byly v rdmci nezastavéného uzemi pouZity
nasledujici plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti:

Plochy vetejnych prostranstvi:
Vetejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch (PV)

Plochy dopravni infrastruktury:
Dopravni infrastruktura — silni¢ni doprava (DS)
Dopravni infrastruktura — drazni doprava (DZ)

Plochy vodni a vodohospodarské:
Vodni plochy a toky (WT)

Plochy zemédélské:
Zemédelské plochy (NZ)

Plochy lesni:
Lesni plochy (NL)

Plochy ptirodni:
Ptirodni plochy (NP)

Plochy smiSené nezastav. izemi:
Smisené plochy nezastavéného tizemi (NS)

Plochy t€zby nerostu:
Tézba nerostd (NT)

5.2.2. Plochy dle vyznamu

Pti zpracovani izemniho planu Stanikovice byly v rdmci nezastavéného uzemi pouZzity
nasledujici plochy dle vyznamu:
» stabilizované plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti shoduje se stavajicim
vyuzitim, vyuziti téchto ploch bude v budoucnu shodné se sou¢asnym vyuzitim,
* plochy zmén v krajiné.

W

5.3. Plochy zmén v krajiné
5.3.1. Plochy pro USES

Biocentra jsou zatfazena do zpiisobu vyuziti Pfirodni plochy (P) a Vodni plochy a toky
(WT). Biokoridory jsou zatfazeny do zptisobl vyuziti SmiSené nezastavéné plochy (S), Lesni
plochy (L), Zemédélské plochy (Z) a Vodni plochy a toky (WT).

Mistné dle stavajici kultury bude nahrazena orna ptda za TTP (ponechano jako ZPF)
nebo ostatni plochy (v mistech predpokladané vzrostlé zelen¢); upfesnéni rozsahu bude
feseno v Projektu USES nebo v budouci KPU.

5.3.2. Plochy a liniové prvky zelené s protierozni funkci

V krajin€ jsou navrzeny prvky protierozni ochrany zemédélské plidy s cilem ochrany
zemedélského plidniho fondu, které budou ponechany v ramei zemédélskych ploch:
* protierozni prvky ploSného charakteru (zatravnéni orné ptdy) proti vodni erozi (TTP) —
ptevedeni ploch orné pudy na trvalé travni porosty,
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* protierozni prvky zelen¢ liniového charakteru (vétrolamy, pasy vzrostlé zelen€) proti
vétrné erozi (Ez), min. $itka 10 m, ve vymezenych pasech lze kombinovat i
s opatfenim proti vodni erozi.

Jsou navrZeny tyto prvky:
Plosné zatravnéni: TTP-1 az TTP-5, TTP-7 az TTP-10
Liniové prvky zelené s protierozni funkci Ez: Ez-1 az Ez-7, Ez-9 az Ez-13

Dale jsou vymezeny v grafické ¢asti plochy lesa a plochy stavajici nelesni zelené
v krajiné, které pii ochrané proti erozim spoluptisobi.

5.3.3. Liniové prvky ostatni krajinné zelené

Jsou navrzeny:
* liniové prvky krajinné zelené: Kz-1, Kz-3 az Kz-11
* liniové prvky ochranné zelené (na pomezi styku sidla a krajiny): Oz-1 az Oz-7

5.3.4. Polni cesty

Je navrzena sit’ polnich cest v k.u. TvrSice s pfesahem do k.U. Stafikovice u Zatce.

5.3.5. Vodni plochy
Jsou navrzeny vodni plochy WT-1 az WT-4.

5.3.6. Tézba

Je navrzena plocha tézby v dobyvacim prostoru: NT-1. Po dokonceni téZby bude plocha
rekultivovana a v ramci rekultivaci bude realizovan LBK 2 (z k.0. LiSany u Zatce).

5.4. Uzemni systém ekologické stability

Podminky vyuZiti ploch pro USES:

* V plochach biocenter nebudou umistovany zadné budovy a oploceni a takové stavby,
zatizeni a provadény zmény vyuziti pozemkd, které by byly v rozporu s ucelem a funkci
uzemniho systému ekologické stability. Omezeni dalSich staveb viz kap. 6.2.23. Ptirodni
plochy (NP) Textové ¢asti. Podzemni vedeni inZenyrskych siti budou vedena co nejkratsi
trasou, budou vedena mimo stromové porosty. Komunikace budou provadény bez
zpevnénych povrchd, tj. napt. §té¢tové nebo mlatové.

* V plochach biokoridorti vedenych mimo zastavéné tzemi je mozné umistit pouze
stavby pfipustné v nezastavéném uzemi, s vylou¢enim staveb budov a trvalych staveb
oploceni. V plochach biokoridor neni mozné umistovat takové stavby, zatizeni a provadét
zmény vyuziti pozemk, které by byly v rozporu s uc¢elem a funkci tzemniho systému
ekologické stability.

« Pii realizaci USES nebudou v trase stavajicich vedeni technické infrastruktury
vysazovany dieviny.

Nadregionalni biokoridory

NRBK K201 Stroupe¢ (1) — Oblik, Rana (18) osa mezofilni bu¢inna

Min. sitka: 40 m

Cilové spolecenstvo: lesni, lu¢ni

Néavrh opatteni: Udrzet stavajici charakter izemi, nerozoravat louky, obcasné koseni je zadouci.
Devastovanou plochu pod téZebnou asanovat zatravnénim, v okoli téZebny nepovolit dalsi
devastace biokoridoru. Nepokracovat v zalestiovani, ponechat stavajici rozlohu pastvin.
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Zachovat mozaiku spolecenstev xerotermnich travobylinnych s kefi a lesnich spolecenstev
subxerofilnich doubrav.

NRBK K20 Stroupe¢ (1) — Sebin (2) osa nivni a vodni

Min. §itka: 40 m

Cilové spolecenstvo: bichové porosty, mokiadni

Navrh opatieni: Pti biezich doplnit dub, jasan, vtrousen¢ lipu, olsi, vrbu, habr. Obnovovat
vybérnym zplsobem pii zachovani riznovekosti direvin. Zachovat mozaiku luznich a
vlhkych luk na zivnych zamokienych stanovistich.

Regionalni biocentra

RBC 1521 (&4st) Niva u Zatce

Min. rozloha: 15 ha v k.. TvrSice

Cilové spolecenstvo: biehové porosty, mokiadni, lu¢ni

Navrh opatieni: Pti biezich doplnit dub, jasan, vtrousen¢ lipu, olsi, vrbu, habr. Obnovovat
vybérnym zplsobem pii zachovani riznoveékosti dievin. Louky pravidelné kosit, ornou
pudu ptevést na louky. Lesy pietadit na lesy zvlastniho urceni. Zachovat mozaiku luznich
a vlhkych luk na zivnych zamoktenych stanovistich.

RBC 1523 (¢ast) Starikovice

Min. rozloha: 57 ha v k.u. Statikovice u Zatce

Cilové spoleCenstvo: skalni, lu¢ni, mokiadni, lesni

Navrh opatteni: Udrzet stavajici charakter izemi, neménit stavajici kultury, zaplevelené louky
kosit, z VKP odstranit ¢ernou skladku, asanovat zatravnénim. Okoli mokiadniho biotopu
ve VKP zbavit zartistajicich stavebnich zbytkll, asanovat zatravnénim, nedovolit dalsi
zneciStovani a ruderalizaci, svahy nezalestiovat.
Zachovat mozaiku spolecenstev xerotermnich (sussich az suchych stanovist), lesnich
spolecenstev subxerofilnich doubrav, lu¢nich spolecenstev (rizné vlhkych poloh) a mistné
spolecenstev vlhkomilnych az moktadnich. Hospodateni na loukach extenzivnim
zpisobem.

Lokalni biocentra

LBC 1 U PZ Triangle (dfive U letist¢)

Rozloha: min. 3 ha v k.4 Stafikovice u Zatce

Cilové spolecenstvo: lada s dievinami

Navrh opatieni: Doplnit druhovou skladbu dievin dosadbou dubd, lipy, jasanu, asanace polniho
hnojisté; smerovat k rekonstrukcei spolecenstva subxerofilnich doubrav s vysokym
podilem kfovin, na Zivnych stanovistich zvysené vlhkosti.

LBC 2 Pod suchou rokli

Rozloha: min. 3 ha v k.u. Staiikovice u Zatce, Tvrsice

Cilové spoleCenstvo: lesni, lu¢ni, halofytni

Néavrh opatteni: Udrzet stavajici charakter izemi, nerozoravat louky, obcasné koseni je zadouci.
Nepokracovat v zalesniovani, louku s halofyty respektovat. Zachovat mozaiku
spolecenstev xerotermnich travobylinnych s kefi, v€etné slaniska a lesnich spolecenstev
subxerofilnich doubrav.

LBC 3 U tézebny

Rozloha: min. 3 ha v k.. TvrSice

Cilové spolecenstvo: lesni, lu¢ni

Navrh opatteni: Udrzet stavajici charakter izemi, nerozoravat louky, obcasné koseni je zadouci.
Zachovat mozaiku spolecenstev xerotermnich travobylinnych s kefi a lesnich spolecenstev
subxerofilnich doubrav a lu¢nich spolecenstev riizn¢ vihkych poloh.
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LBC 4 Pod suchou rokli

Rozloha: min. 3 ha v k.0. TvrSice, Selibice

Cilové spoleCenstvo: lesni, lu¢ni

Néavrh opatteni: Udrzet stavajici charakter izemi, nerozoravat louky, obcasné koseni je zadouci.
Nepokracovat v zalesniovani. Zachovat mozaiku spolecenstev xerotermnich
travobylinnych s kefi a lesnich spolecenstev subxerofilnich doubrav.

LBC 5 U Dolejsich Hiirek

Rozloha: min. 3 ha, z toho v k.4. Selibice 2,7 ha

Cilové spolecenstvo: lesni, lu¢ni

Néavrh opatteni: Udrzet stavajici charakter izemi, nerozoravat louky, obcasné koseni je zadouci.
Nezalesnovat. Zachovat mozaiku spolecenstev xerotermnich travobylinnych s kefi.

LBC 6 Selibice

Rozloha: min. 3 ha v k.01 Selibice

Cilové spolecenstvo: moktadni, halofytni

Néavrh opatteni: Udrzet stavajici charakter izemi, nerozoravat louky, obcasné koseni je zadouci.
Ornou piidu prevést na TTP. Zachovat jako lokalitu vyskytu halofytnich rostlin.

LBC 7 Starnikovice

Rozloha: min. 7 ha v k.4. Stafikovice u Zatce

Cilové spoleCenstvo: lesni, lu¢ni, xerotermni, halofytni

Néavrh opatteni: Udrzet stavajici charakter izemi, neménit kultury, nedolesiiovat. Zachovat jako
stanovisté chranéné xerotermni a halofytni vegetace.

Lokalni biokoridory

LBK K201 - 6 Pod Selibicemi

Min. §itka 15 m, v k.u. Selibice

Cilové spolecenstvo: biehové porosty

Navrh opatieni: Ponechat ve stavajicim stavu, nedosazovat — porost je schopen samostatné
obnovy, nekacet vzrostlé stromy. Ponechat jako spole¢enstvo nivni (vrbina) na
obohacenych vlh¢ich stanovistich pti vodoteci.

LBK K201 - B Do Bitozevsi rokli

Min. Sifka 15 m, v k.u. Selibice, v k.0. TvrSice a Selibice

Cilové spolecenstvo: lada s dievinami

Navrh opatieni: Ponechat bez zasahtl, nezuzovat prioravanim, v mistech, kde nedosahuje
potiebné §ite, rozsitit (upustit od obdélavani). Smérovat k rekonstrukei spolecenstva
subxerofilnich doubrav s vysokym podilem luk a kiovin, na stiedn€ zivnych stanovistich
sttidavé vlhkosti.

LBK 1523 — 1 U PZ Triangle (diive U letiste)

Min. §itka 15 m, v k.0. Statikovice u Zatce

Cilové spolecenstvo: lada s dievinami

Navrh opatfeni: Biokoridor v nefunkéni ¢asti vytvorit zatravnénim (70 % kostrava, 30 % lipnice),
funk¢ni Cast ponechat bez zasahti. Smétovat k rekonstrukci spolecenstva lu¢nich ploch, na
zivnych stanovistich stfidavé vlhkosti.

LBK 1 — B Do Bitozevsi podél PZ Triangle

Min. §itka 15 m, v k.0. Statikovice u Zatce

Cilové spolecCenstvo: lada s dievinami

Néavrh opatteni: Ponechat bez zasaht, asanace polniho hnojisté. Sméfovat k rekonstrukci
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spolecenstva subxerofilnich doubrav s vysokym podilem ki'ovin, na zivnych stanovistich
sttidavé vlhkosti.

LBK 2 — 1521 Tvrsicky 5

Min. §itka 15 m, v k.. Stankovice u Zatce a TvrSice

Cilové spolecenstvo: biehové porosty

Navrh opatfeni: Ponechat ve stavajicim stavu, mistné doplnit vrby, zachovat stavajici dfeviny.
Spolecenstvo nivni (rakosina) na obohacenych vlh¢ich stanovistich pfi vodoteci.

LBK 6 — R Do Rybiian

Min. §itka 15 m, v k.u. Selibice

Cilové spolecenstvo: biehové porosty

Navrh opatteni: Ponechat ve stavajicim stavu, nedosazovat, nekdcet vzrostlé stromy. Ponechat
jako spolecenstvo nivni (vrbina) na obohacenych vlh¢ich stanovistich pfi vodoteci.

LBK 1523 — Z Do ZiZelic

Min. §itka 15 m, v k.0. Statikovice u Zatce

Cilové spolecCenstvo: lada s dievinami

Navrh opatteni: Biokoridor dotvoftit vysadbou, doplnit prednostné dub zimni (80 %), dale btiza,
jefabina, babyka, do kefového patra kalina tusalaj, diin, ptaci zob, svida; ponechat trnku,
Sipek, hloh; Svestky po doziti nahradit. Smétovat k rekonstrukei spolec¢enstva chudsich
subxerofilnich doubrav sttedné zivnych, normalné vlhkych stanovist’.

LBK 51 Hutna (z k.. Zatec)

Min. §itka 15 m, v k.0. Statikovice u Zatce

Cilové spoleCenstvo: bichové porosty, vodni a mokiadni

Navrh opatfeni: Biehovy doprovod postupné obohatit dfevinami: vrba, jasan, olSe, dale od toku
téz skupinky dub letni, habr, lipa. Caste¢né& ponechat jen travnaté. 2x roéné sekat.

LBK 2 (z k.0. Lisany u Zatce)

Min. §itka 15 m, v k.u. Selibice

Cilové spolecenstvo: dle planu rekultivace

Néavrh opatfeni: Po dokonceni tézby bude LBK realizovan v ramci rekultivace.

Interakcni prvky

IP11 Pod regionalnim biocentrem

Cilové spolecenstvo: biehové porosty

Navrh opatfeni: Ponechat ve stavajicim stavu, mistn€ doplnit dub, jasan, lipu, habr. Ponechat jako
spolecenstvo nivni (rékosina) na obohacenych vlh¢ich stanovistich pti vodoteci. Pfirodni
charakter vodotece je tfeba zachovat i ve sportovnim arealu.

IP12 Pod Zameckem

Cilové spolecenstvo: biehové porosty

Navrh opatfeni: Ponechat ve stavajicim stavu, mistn€ doplnit dub, jasan, lipu, habr. Ponechat jako
spolecenstvo nivni (rékosina) na obohacenych vlh¢ich stanovistich pii vodoteci.

IP13 Pod Krupici

Cilové spolecenstvo: moktadni, halofytni

Navrh opatfeni: Ponechat ve stavajicim stavu, prevést na TTP, respektovat vyskyt halofyta.
Ponechat jako spoleCenstvo nivni (rakosina) na obohacenych vlh¢ich stanovistich pfi
vodoteci.
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IP 14 Sucha rokle pod kapli¢kou

Cilové spolecCenstvo: lada s dievinami

Navrh opatieni: Ponechat bez zasahtl, zamezit vzniku ¢erné skladky. Smérovat k spontannimu
vyvoji spolecenstva subxerofilnich doubrav s vysokym podilem luk a kfovin, na stfedné
zivnych normalné vlhkych stanovistich.

IP 15 U samoty

Cilové spoleCenstvo: lada s dfevinami, mokiadni

Néavrh opatfeni: Ponechat ve stavajicim stavu. Spolecenstvo nivni na obohacenych vlh¢ich
stanovistich.

IP 16 Nad nadrazim ve TvrSicich

Cilové spolecenstvo: biehové porosty

Navrh opatfeni: Ponechat ve stavajicim stavu, mistn€ doplnit dub, jasan, lipu, habr. Spolecenstvo
nivni (rakosina) na obohacenych vlh¢ich stanovistich pii vodoteci.

IP 17 Pod Selibicemi

Cilové spolecenstvo: biehové porosty

Navrh opatieni: Ponechat ve stavajicim stavu, mistn¢ doplnit dub, jasan, lipu, habr. Spolecenstvo
nivni (rakosina) na obohacenych vlh¢ich stanovistich pii vodoteci.

IP 18 Ri¢ni trasy Selibice

Cilové spolecenstvo: lada s dfevinami, bfehové porosty, xerotermni

Néavrh opatfeni: Ponechat ve stavajicim stavu jako mokfinu a jako soustavu ficnich teras
s vyznamnou xerotermni florou.

IP 19 Louka u Staiikovic

Cilové spoleCenstvo: lu¢ni, mokiadni

Navrh opatfeni: Ponechat ve stavajicim stavu, prevést na TTP. Respektovat vyskyt kostivalu
ceského. Travobylinné spolecenstvo na obohacenych, vlh¢ich stanovistich.

6. PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

(s uréenim pievaZujictho ucelu vyuZiti (hlavni vyuZiti), pokud je mozné jej stanovit,
DPFipustného vyuZiti, nepiipustného vyuZiti (véetné stanoveni, ve kterych plochdch je
vylouceno umist’ovani staveb, zarizeni a jinych opatieni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5
stavebniho zdkona), popiipadé stanoveni podminéné piipustného vyuZiti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového uspoidadani, véetné zdakladnich podminek ochrany
krajinného razu (napiiklad vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zdstavby,
stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovdni stavebnich pozemkii a intenzity jejich vyuZiti))

6.1. Spolecna ustanoveni

V izemi feSeném tizemnim planem Staiikovice je mozno umist'ovat stavby a zatizeni,
povolovat jejich zmény, zmény jejich vyuzivani a rozhodovat o zménach ve vyuziti uzemi ve
smyslu stavebniho zdkona jen v souladu s nasledujicimi ustanovenimi.

Uzemi je ¢lenéno na plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti, které jsou vyznaéené ve
vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

Pro kazdy druh plochy s rozdilnym zpisobem vyuZziti je stanoveno hlavni, piipustné,
neptipustné, ptipadné podminéné piipustné vyuziti a pravidla pro usporadani izemi.
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Vztah hlavniho a pfipustného (pfip. podminéné pripustného) vyuZziti

Hlavni vyuziti uréuje zékladni charakter plochy; umistované zdméry nesmi byt v rozporu
s hlavnim vyuzitim.

Ptipustné vyuziti urcuje Skalu dalSich moznych funkci, které lze v ploSe umistit, ato 1
samostatné v ramci jednoho pozemku (souboru pozemki nebo jejich ¢asti — ve smyslu nize
uvedeného bodu A2), odr. patd), pokud nejsou v rozporu s hlavnim vyuzitim v ramci celé
plochy nebo ploch sousednich.

V ptipadé, ze hlavni vyuziti ma charakter plochy hygienické ochrany, nesmi byt ¢innosti
provozovanou v piipustném a podminéné piipustném vyuziti naruSovany objekty a plochy
hygienické ochrany (napt. hlukem, spadem, pachem, vibracemi, v¢éetn¢ dopravni obsluhy).

Vymezenému vyuziti ploch musi odpovidat ti€el umistovanych a povolovanych staveb,
ptip. jejich zmén. Zmény v Gizemi, které vymezené Skéle hlavnich, ptipustnych nebo
podminéné ptipustnych vyuziti neodpovidaji, jsou nezadouci. Stavajici objekty, které
vymezené Skale hlavnich, ptipustnych nebo podminéné ptipustnych vyuziti neodpovidaji,
jsou ponechany na doziti, rozvoj se nepfipousti, je mozné pii soucasném vyuziti provadét
pouze udrZovaci prace, nebo mize byt zménéno jejich vyuziti na takové, které vymezené
Skale pfipustnych nebo podminéné ptipustnych vyuziti odpovida. Nové stavby, které
vymezenému vyuziti neodpovidaji, jsou neptipustné.

Ve stabilizovanych plochach, kde jsou vyskové, plosné nebo objemové limity,
stanovené pro dany druh plochy, jiz v soucasné dobé u legéIné realizovanych staveb
ptekroceny, se ptistavby, dostavby a ptestavby ptripoustéji za podminky, Ze nebudou
ptekroceny stavajici vyskové, plosné nebo objemové limity konkrétni stavby. (Napt. ma-li
stavajici stavba vysku 2 NP + P v izemi, které pfipousti pouze 1 NP + P, je mozné provadét
takové Upravy stavby, které zachovaji tuto stavajici vysku 2 NP + P.)

A) Celé uzemi
A1) Na celém spravnim tizemi obce je nepripustné provadét:
» velkoplo$né stavby a zatizeni pro reklamu,
* vétrné elektrarny, s vyjimkou uZziti pro nekomercni tcely — pro vlastni zdsobovani
(napf. u RD apod.),
» fotovoltaické elektrarny, s vyjimkou uziti pro nekomer¢ni ti€ely — pro vlastni
zasobovani (napt. u RD apod.),
« stavby pro hypermarkety a halové sklady nad 5000 m plochy pozemku — mimo
plochy VL (PZ Triangle),
* vicepodlazni halové gardze — mimo plochy VP (PZ Triangle),
* samostatné fadové garaze mimo plochy DS-g; netyka se skupin garazi pro funkci
plochy u ploch typu BH, OV, OK, SO, VP a SP, pokud jsou uvnitt arealu,
* vystavbu a roz§ifovani staveb a objektii rodinné rekreace mimo zastavéné a
zastavitelné plochy.
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Definice pojmii, které nejsou obsaZeny v pravnich predpisech:

Zpisob vyuziti

* plochy hygienické ochrany — plochy uréené pro bydleni, ob¢anskou vybavenost, sport nebo
rekreaci, tj. plochy BH, BI, RH, RZ, OV, OK, OS, OH,

« stavby pro maloobchod — do 1000 m” plochy zastavéného stavebniho pozemku pro umisténi
budovy obchodniho prodeje,

* nerusici vyroba — vyroba, kterd svym provozovanim, vyrobnim a technickym zatfizenim
nenaruSuje negativnimi G€inky a vlivy provoz a uzivani staveb a zatizeni ve svém okoli a
nesnizuje kvalitu prostiedi souvisejiciho izemi a nezvysuje dopravni zatéz v uzemi nad
piipustnou miru,

* dopravni infrastruktura mistniho charakteru — takova dopravni infrastruktura, ktera slouzi pro
pfimou obsluhu obce; jedna se o komunikace mistni, ucelové, cyklistické a pési, a dale o
parkovaci a odstavné plochy a stani pro osobni automobily v kapacité do max. 100 mist
v jedné ucelené lokalité,

« technicka infrastruktura mistniho charakteru — takova technicka infrastruktura, ktera slouzi
pro pfimé zasobovani nebo obsluhu obce; jedna se o sité a koncova zafizeni technické
infrastruktury (uli¢ni fady inz. siti, z nichz jsou napojeny ptipojky, zasobujici ¢i obsluhujici
jednotlivé nemovitosti, napt. trafostanice, domovni Cistirny odpadnich vod apod.);
technickou infrastrukturou mistniho charakteru nejsou koncova zatizeni, ktera obsluhuji
vice obci (napft. Cistirny odpadnich vod s napojenim vice obci, vodojemy skupinového
vodovodu apod.) a vyrobny energie z obnovitelnych zdrojii o celkovém instalovaném
elektrickém vykonu vétsim nez 50 kW a mensim nez 1 MW,

* souvisejici dopravni infrastruktura — takova dopravni infrastruktura, ktera zajist'uje
nezbytnou dopravni obsluhu stavebniho objektu, plochy nebo aredlu, vyplyvajici
z urCeného vyuziti stavebniho objektu, plochy nebo arealu, véetné ploch pro odstavovani
vozidel (napf. individualni garaze, odstavna a parkovaci stani pro obsluhu plochy, ucelové
komunikace apod.),

* souvisejici technickd infrastruktura — takova technicka infrastruktura, ktera zajistuje
nezbytnou technickou obsluhu stavebniho objektu, plochy nebo arealu, vyplyvajici
z uréeného vyuziti stavebniho objektu, plochy nebo arealu, napi. studny, domovni COV,
odbératelské trafostanice apod.),

» parkovaci a odstavna stani (v souladu s CSN 736056) — plocha uréené pro parkovani nebo
odstaveni jednoho vozidla; stani mtize byt pristupné ptimo z komunikace,

+ parkovisté (v souladu s CSN 736056) — prostor pro parkovani vozidel na samostatné plose
oddélené od pozemni komunikace, na kterém jsou navrzena jednotliva parkovaci stani.

4

Plos$né a prostorové usporadani

Intenzita vyuZiti pozemkii:

* zastavéna plocha pozemku — plocha nadzemnich staveb ve smyslu § 2 odst. 7 staré¢ho
stavebniho zakona, s vyjimkou staveb, které nejsou budovami; tyto se zapocitaji mezi
zpevnéné plochy (viz nize),

» max. zastavéna plocha pozemku — podil zastavéné plochy pozemku k celkové plose tzv.
zastavéného stavebniho pozemku ve smyslu stavebniho zékona,

* min. plocha zelené — podil ploch vefejné zelené€, vyhrazené zelené, zahrad, sada a ploch TTP
v ramci oploceni plochy k celkové plose tzv. zastavéného stavebniho pozemku ve smyslu
stavebniho zakona,

* zpevnéné plochy — plochy komunikaci a chodnikd, parkovist, manipulacni plochy, zpevnéné
sportovni plochy (bez budov) apod.; dale zpevnéné plochy vstupi a vjezdd, terasy, bazény,
skleniky a pristfesky, pokud nejsou budovou; energeticka zatizeni obnovitelnych zdrojt
umisté&na na terénu apod.; do zpevnénych ploch se pro uéely UP zapogitavaji i plochy

Zména €. 2 uzemniho planu Stankovice — Druhy svazek — Priloha Textové ¢asti odivodnéni 21



zatraviiovacich tvarnic a plochy mobilni zelené umisténé na zpevnéné plose.

Pojmy podrobnéjsi regulace:

* stavebni objekt — prostoroveé ucelena nebo technicky samostatna cast stavby,

* podkrovi — ohrani¢eny vnitini prostor nad poslednim nadzemnim podlazim nalézajici se
prevazné v prostoru pod Sikmou stfechou (stfecha s min. sklonem 10°) a urceny
k ucelovému vyuziti,

* nadzemni podlazi — kazdé podlazi, které ma uroven podlahy nebo jeji prevazujici Casti vyse
nebo rovno 800 mm pod nejvyssi trovni prilehlého upraveného terénu v pasmu Sirokém 5
m po obvodu domu,

* podzemni podlazi — podlazi, které nespliuje definici nadzemniho podlazi,

* stavebni ¢ara — odstupova vzdalenost hlavni budovy na vlastnim pozemku od vetejného
prostranstvi (namésti, ulice ¢i jiné komunikace, pozemku vefejné zelené apod.); tato
vzdalenost nesmi byt pii umistovani hlavnich staveb prekrocena smérem k verejnému
prostranstvi, vyjimkou mohou byt pouze: ¢asti pruceli budov (jako jsou obklady,
vystupujici prvky ¢lenici fasadu, technicka zatizeni a prvky na fasade), podzemni
konstrukéni prvky (zaklady), dodatecné zatepleni budov, stfecha a korunni fimsa,

» uli¢ni ¢ara — rozhrani vymezujici zastavéné stavebni pozemky od vefejnych prostranstvi;
zpravidla je tvofena oplocenim (tj. ulicni a stavebni ¢ara nejsou totozné) nebo hranou
stavby (tj. uli¢ni a stavebni ¢ara jsou totozné).

Struktura zastavby:

» fadova zastavba volna — souvisla zastavba (fada) prevazné izolovanych domt, kdy pozemek
neni sice v celé Sifce zastaven, ale strany domtl vytvari souvislou zastavbu (ulici, ulicni
caru) fazenim Stitovych nebo bocnich stran domtl,

* fadova zastavba sevicend — souvisla zastavba domd, jejichz Stitové zdi na sebe navazuji, cela
Sitka pozemku je zastavéna,

* rozvolnéna zéastavba — zastavba domi, které na sebe Stity nebo stranou nenavazuji, tvary
pozemkl nevytvari pravouhly rastr, objekty jsou umistény na pozemku nepravidelné vici
sousednim objektim,

* ploS$né zastavba — vznika roz¢lenénim vétsi plochy na pozemky obslouzené siti komunikaci;
plocha je ¢lenéna na pozemky blizici se ¢tvercovym, domy jsou izolovangé, umisténi domt
dodrzuje vztahy rovnobéznosti a kolmosti viici uli¢ni nebo stavebni care nebo hrané
pozemku, ale Stity obvykle netvoti souvislou fadu.

Typ domu:

* domy izolované — stavby, které dodrzuji minimalni odstup od hranice sousednich pozemka,
diim umistén obvykle v plosné zastavbe,

» domy fadové — stavebni objekty v fadové zastavbeé seviené, ptiléhajici k sob¢ bocnimi
sténami, slouzici pfevazné k bydleni; mliZe se jednat o vice stavebnich objektl na sebe
prostorove navazujicich nebo o jeden stavebni objekt s vice sekcemi (vchody) ¢i jejich
kombinaci,

* dvojdomy — dva stavebni objekty pfiléhajici k sobé jednou bocni sténou nebo jeden stavebni
objekt o dvou sekcich (vchodech),

* dim podélny — diim s prevazujici podélnou osou, s hiebenem hlavni stavby rovnob&znym
s delsi stranou domu, umistén obvykle v fadové volné zastavbe, s odstupy od hranic
pozemkli zmenSenymi nebo je dim umistén bez odstupu.

B) Zastavéné uzemi a zastavitelné plochy
B1) Umist’ovani staveb vedlejSich, vefejnych prostranstvi, dopravni a technické
infrastruktury a zelené

w7

a) V celém zastavéném uzemi a v zastavitelnych plochach je mozné v souladu
s charakterem uzemi a pfi respektovani hlavniho vyuziti umistovat také:
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* dopravni infrastrukturu mistniho charakteru — def. viz bod A2) (kemunikace-mistni;

* technickou infrastrukturu mistniho charakteru — def. viz bod A2) (sité-akencova
tent technické inf | ),

* vefejnd prostranstvi, plochy vetejné a ochranné zelené.

Tyto stavby a vyuziti mohou byt v izemi umistovany i samostatné, bez majetkového
nebo provozniho vztahu k hlavnimu vyuziti, pokud s nim nejsou v rozporu.

b) Stavby vedlejsi a vyuziti pozemku v plochéch bydleni (BI), smiSenych obytnych
plochach (SO), v plochéach rekreace — zahradkéiské osady (RZ) zahrnuji zejména:

* hospodarské stavby pro samozasobitelstvi (napt. stavby pro chov drobného
hospodarského zvitectva, kiilny, skleniky, pergoly, altdny, bazény apod.) a domaci
dilny — do 70 m”* zastavéné plochy budovy,

* dviir, zahradu hospodaiskou i okrasnou zahrada-hespedafska-+zahrada-ekrasna,

* oploceni.

c) Stavby vedlejsi a vyuziti pozemki v plochach rekreace hromadné (RH), ob¢anského
vybaveni (OV, OK, OS, OH), v ploch4ch dopravni infrastruktury (DS-p, DS-g, DZ),
v plochéch technické infrastruktury — inzenyrské sité (TI), v plochach vyroby a skladovani
(VL, VZ), v plochach smiSenych vyrobnich (MV) zahrnuji zejména:

* administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy (vcetné napf.
hygienicka zatizeni a Satny pro obsluhu plochy v plochdch RH a OS),

* souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu — def. viz bod A2) technieka
e : : nd-a-parkovaeistani
obsluhuplechytcelové komunikaee; studry, COV-aped-),

* zpevnéné plochy, zelent ochrannou, vefejnou a vyhrazenou echrannd;vefejnd-a
vyhrazena,

* oploceni.

d) Individuélni garaze:

Jednotlivé individualni garaZe je mozno umistovat v zastavéném uzemi a
v zastavitelnych plochéach jak na pozemku se stavbou bytového nebo rodinného domu, ke
kterému garaz nalezi, tak samostatné v ramci jinych druhti ploch, neni-li to v regulativech
jednotlivych ploch vyslovné vylouceno.

¢) Odstavna a parkovaci stani

Potfeby parkovani obyvatel (v plochach BI a SO) a rekreantt (v ploSe RZ) budou feSeny
na vlastnim pozemku. Potfeby parkovani a odstavovani vozidel zaméstnancti a zakaznika
(plochy RH, OV, OK, OS, OH, SO, VL, VZ, MV, DZ) bude feSeno na vyhrazenych plochach
na vlastnim pozemku, v rdmci uvedené plochy.

B2) Intenzita vyuZiti pozemkii:

Pravidla pro uspofadani izemi urcuji limitni hodnoty pro rozdéleni ploch do tii slozek:
max. zastavéna plocha pozemku, min. plocha zelen¢ a piipadny zbytek tvoii zpevnéné
plochy.

Pojmy zastavéna plocha pozemku, max. zastavénd plocha pozemku, min. plocha zeleng,
zpevnéné plochy — def. viz bod A2).
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Maximalni zastavéna plocha pozemku se vztahuje:
a) na kazdy pozemek (ve-smysh-bodu-A2)-odr—patd) na:
» zastavitelné plochy,
* stabilizované plochy mimo plochy typu BI, SO a VZ
* novou vystavbu Bl a SO v zastavéném tizemi ve stabilizovanych plochach pouze, je-
li umistovan novy zdmér (novy samostatny RD, objekt vybavenosti v plochach SO,
apod.) v proluce s pozadovanou min. vymeérou.

b) na uceleny blok zastavby pii pfestavbach a dostavbach v ramci stabilizovanych ploch
BI, SO a VZ v zastavéném uzemi.

B3) Struktura a charakter zastavby:
banisticks | e ralosent:
Statikovice. Selibi idelné. né ] .
Torki idelng. linedrni
* typ zéstavby: vhisteriekyehjadrechsidel+fadevavelna

V historickych jadrech sidel: rozvolnéna zastavba — def. viz bod A2).
Mimo historickd jadra sidel: plo$na zastavba — def. viz bod A2).
Vyloucena je fadova zastavba seviend i fadova zastavba volna — def. viz bod A2).

* typ obytného domu:
V ¥ historickych jadrech sidel: dim podélny (def. viz bod A2)) — piidorys
obdélnikovy, ptip. tvar T nebo L; minimalni pom¢r stran kiidla 1 : 2.;
Mimo mime historickd jadra sidel: dim izolovany (def. viz bod A2)) — pfipousti se
pudorys s mensim pomérem stran.

Pti dostavbach v prolukach a pti vystavbé v zastavitelnych plochach navazujicich na jiz
existujici zastavbu bude vystavba respektovat:
* ptevazujici strukturu okolni zastavby (strukturu parcelace, typ domu a jeho umisténi na
pozemku) a dodrzovat stavebni ¢aru tam, kde je zalozena,
* ptfevazujici charakter okolni zastavby (jako napt. métitko, hmoty, sklonitosti sttech
apod.).

B4) Velkoplo$né limity vyuZiti izemi:

* Ochranné pasmo drahy: V plochach BI-21, BI-23 budou budovy umistény mimo o.p.,
do o.p. miize zasahovat oploceni.

* V ptipadé vystavby v poddolovaném uzemi je nutny bansky posudek se zattidénim dle
CSN 730039 Navrhovani objektii na poddolovaném tizemi.

* V sesuvnych uizemich neni mozno umistit budovy, je zde mozno umistit pouze
komunikace, zpevnéné plochy a zelen.

* Meliorace: Pti naruseni zavlahového systému je tfeba zajistit funkcnost zbylé ¢asti
zatizeni.
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B5S) Komunikace:

Plochy, u kterych nemohou byt v§echny budouci parcely obslouzeny ze stavajicich nebo
navrzenych vefejnych prostranstvi s komunikacemi, budou doplnény v nadvaznych fizenich o
dal$i mistni, piip. G€elové komunikace.

C) Nezastavéné uzemi

C1) Stavby, zafizeni a vyuZiti v nezastavéném uzemi:

Umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni v nezastavéném uzemi (tj. tyka se ploch
vodnich a vodohospodatskych, zemédélskych, lesnich, ptirodnich a smiSenych nezastavéného
uzemi) pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 starého stavebniho zakona:

V celém nezastavéném uzemi mimo plochy NP je moZzno umistovat stavby:

* pro vodni hospodafstvi,

* pro ochranu ptirody a krajiny,

* pro snizovani nebezpeci ekolog. a ptirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
disledkt

* pro vetejnou dopravni infrastrukturu,

* pro vetejnou technickou infrastrukturu,

* pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu (cyklistické stezky, hygienické zatizeni a
informacni centra pro turisticky ruch).

Stavby budou umist'ovany tak, aby byl minimalizovan zasah do ploch stromovych
porostu.
Umistovani staveb pro zemédélstvi a lesnictvi je stanoveno u jednotlivych druhil ploch.

V celém nezastavéném uzemi je dile mozno umist'ovat opatieni:
* protierozni opatfeni,
* vodni plochy a toky,
* zelen.

C2) Oploceni v nezastavéném uizemi se pripousti:
* u pozemku dle Katastru nemovitosti vedenych jako zahrada nebo ovocny sad,
* oploceni nestavebniho charakteru u pastvin (pastevni ohradniky) a tréninkovych
ploch pro koné (ohrazené vybéhy).

Oplocovani nesmi zahrnout komunikace (nesmi dojit ke sniZzeni prichodnosti krajiny),
aktivni zonu zaplavového tizemi a plochy pro USES.

C3) Zmény druhu pozemki ZPF
Zména druhu pozemku, dle KN vedeného jako ZPF (orna ptida, chmelnice, TTP), na
zahradu nebo ovocny sad je mozna pouze v zastavéném Uizemi a zastavitelnych plochach.

C4) Zalesnéni
Vysadba porost lesniho typu (zalesnéni) je moznéd do vzdalenosti 50 m od zastavéného
uzemi a zastavitelnych ploch; zalesnéni ZPF pouze na piidach III. az V. tfidy ochrany.

C5) Tézbu je mozno provadét pouze v ramci vymezenych ploch pro Tézbu nerosti (NT)
a dale na Zemédelskych plochach (NZ) v ramci vymezenych dobyvacich prostori po
stanoveni dobyvaciho prostoru. Zpracovani vytézené suroviny na volnych prostranstvich je
mozno povolovat pouze v misté tézby.
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6.2. Ustanoveni pro jednotlivé druhy ploch
6.2.1. Bydleni hromadné (BH)

Hlavni vyuziti:
Bydleni v bytovych domech.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. zafizeni zdravotnicka a socialni ve stavajicich budovach (napt. chranéné bydleni, dim
s peCovatelskou sluzbou)

. vefejna sprava (napf. posta)

. sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napf. htisté na volejbal, détska hiiste)

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) a)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotradani izemi:
Max. zastavéna plocha pozemku: nestanoveno (plocha zahrnuje stavajici budovy)
Max. hladina zastavby: Stavajici stavby nezvySovat.

6.2.2. Bydleni individualni v rodinnych domech (BI)

Hlavni vyuziti:
Bydleni v rodinnych domech.

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. rodinna rekreace

. sportovni stavby a plochy pro obsluhu plochy (napft. hfisté na volejbal, détska hriste)
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) a), b)

Podminéné ptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby

Podminkou je, Ze produkce hluku, prachu a zapachu, véetné dopravni obsluhy, neprekracuje
hygienické limity pro plochy hygienické ochrany, rozsah jednoho zaméru do 1000 m®
plochy zastavéného stavebniho pozemku

. zatizeni Skolska, zdravotnicka a socialni

. administrativa (vefejna sprava, posta)

. stavby pro vefejné stravovani a prechodné ubytovani

. stavby pro maloobchod, sluzby (napt. prodejna potravin)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti, Cinnosti a stavby

Pravidla uspotadéani uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 40 %, jeden stavebni objekt max. 250 m”.

Minimalni vyméra pozemku: plochy BI-18, BI-21, BI-22, BI-29, BI-30, BI-31, BI-32 — min. 800
m’, ostatni plochy nestanoveno.

Min. plocha zelené: 30 %

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi

BI-1 — umisténi staveb musi respektovat interakéni prvek IP 11.
BI-18 — umisténi staveb musi respektovat interakéni prvek IP 11.
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BI-21 — v tizemnim nebo stavebnim fizeni bude prokdzano nepifekroceni max. ptipustné hladiny
hluku v chranénych vnittnich i venkovnich prostorech.

BI-22 — v tizemnim nebo stavebnim fizeni bude prokdzano nepifekroceni max. ptipustné hladiny
hluku v chranénych vnittnich i venkovnich prostorech.

BI-25 — pfi piestavbeé budovy bude respektovan charakter stavby (hmoty, charakter zastfeseni,
dochovalé tvaroslovi).

BI-28 — budovy budou situovany v severni ¢asti (ostatni plocha), v jizni na orné ptd¢ budou
umistény zahrady.

6.2.3. Rekreace hromadna (RH)

Hlavni vyuziti:
Rekreace v kolektivnich zatizenich, napt. kempy, tadbofisté, plochy a stavby pro rekreaci
(plaze, hygienicka zatizeni, Satny apod.).

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. objekty individualni rekreace — pouze v plose RH-2

. sportovni stavby a zatizeni

. podnikatelska ¢innost (sluzby a obchod), souvisejici se sportovni Cinnosti a rekreaci,
s vlastnimi ucelovymi stavbami a prostory (stravovani, prodej obcerstveni, ptijcovna
sportovnich potieb apod.)

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) a), c)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadéni uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 30 %
Min. plocha zelené: 20 %

Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi

RH-1 — umisténi a charakter staveb musi respektovat interakéni prvek IP 11.
RH-2 — umisténi a charakter staveb musi respektovat hranici LBK 1523-1 a RBC 1523 a hranici
VKP.

6.2.4. Rekreace individualni — zahradkarské osady (RZ)

Hlavni vyuziti:
Rekreace rodinna ve stavbach pro rekreaci na plochach zahradek. Pozemek rodinné
rekreace je vyuzivan k péstitelské ¢innosti.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) a), b)
Nepripustné vyuziti tzemi, ¢innosti a stavby:

. jiné nez hlavni vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadédni uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 20 %, jeden objekt max. 25 m*
Min. plocha zelené: 70 % (vCetné péstebnich ploch)

Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi
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6.2.5. Obc¢anské vybaveni — vefejna vybavenost (OV)

Hlavni vyuziti:
Obcanské vybaveni s pfevazujicim charakterem vetejné infrastruktury.

. stavby pro Skolstvi — pfedskolni zafizeni, Skoly a jiné plochy pro vychovu

. stavby pro zdravotnictvi

. stavby pro socialni péci — domovy mladeze, domovy pro seniory a jina peCovatelska
zafizeni, Gstavy pro postizené

. cirkevni stavby — kostely, klastery, plochy pro ndbozenska spolecenstvi, plochy pro
charitativni ¢innost

. stavby pro vefejnou spravu — administrativni zafizeni instituci obecni a statni spravy

. objekty integrovaného zachranného systému — hasic¢sky zachranny sbor, policie

. stavby pro kulturu — kulturni domy, multifunkéni zatizeni, apod.; u ploch s moznou

zvySenou hladinou hluku je tieba posoudit konkrétni zdmér v dané plose s ohledem na
sousedni plochy hygienické ochrany v izemnim nebo stavebnim fizeni

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. stavby pro pfechodné ubytovani (napf. turisticka ubytovna)
. sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy

. stavby pro vefejné stravovani pro obsluhu plochy

. stavby pro administrativu pro obsluhu plochy

. byt spravce, ubytovani zaméstnancti

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) a), ¢)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby.

Pravidla uspotadéni uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 50 %

Min. plocha zelené: 30 %

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi, vyssi stavajici stavby mohou byt ponechany ve
stavajici vySce.

6.2.6. Obcanské vybaveni — komer¢ni zarizeni (OK)

Hlavni vyuziti:
Obcanské vybaveni s ptrevazujicim charakterem komerénim (obchod, sluzby apod.).
. stavby pro obchod a sluzby

. stavby pro ptrechodné ubytovani (ubytovna, penzion apod.)

. stavby pro vefejné stravovani

. stavby pro sport (napi. kuzelky, squash)

. stavby pro administrativu — finan¢nictvi, posta, kancelatské budovy, apod.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. objekty integrovaného zachranného systému — hasic¢sky zachranny sbor, policie

. stavby pro kulturu; u ploch s moznou zvysenou hladinou hluku je tieba posoudit konkrétni
zamer v dané ploSe s ohledem na sousedni plochy hygienické ochrany v uzemnim nebo
stavebnim fizeni

. stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi a socialni péci

. stavby pro vefejnou spravu

. byt spravce, ubytovani zaméstnancti

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) a), c)
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Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadéani uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 50 %

Min. plocha zelené: 30 %

Max. hladina zastavby: Plochy piestavby a dostavby ve stabilizovanych plochach — stavajici
stavby je mozno zvySovat pouze do urovné hladiny okolni zastavby. Vyska nové vystavby
v plose OK-2 nebude prevysovat hladinou zastavby plochy OK-3. Zamek i nadale ziistane
architektonickou dominantou.

OK-2 — umisténi staveb musi respektovat hranici NRBK K201. Charakter nové vystavby bude
prizptisoben dominantnimu charakteru sousedni nemovité kulturni pamatky (areal zamku).

OK-3 — Pti prestavbach a dostavbach budov v arealu bude respektovan historicky charakter
objektu, bude zachovano dochovalé historické tvaroslovi.

6.2.7. Obcanské vybaveni — télovychova a sport (OS)

Hlavni vyuziti:
Sportovni plochy a zatizeni s pfevahou sportu v otevieném prostoru.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. stavby pro maloobchod a sluzby pro obsluhu plochy (napt. prodej obcerstveni)
. stavby pro Skolstvi — Skoly a ptedSkolni zatizeni, plochy pro vychovu
. stavby pro prechodné ubytovani (napf. turistickd ubytovna)

. byt spravce
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) a), ¢)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadani uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 10 % budovy

Min. plocha zelené: 20 %

Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi

OS-1 — umisténi budov musi respektovat interakéni prvek IP 11.

OS-4 — pii umist’ovani staveb je nezbytna vyjimka z ochranného pasma drahy. Nesmi byt
omezeny rozhledové poméry Zeleznice, zajistén volny schiidny a manipulacni prostor
podél télesa a prijezdny profil.

OS-5 — umisténi budov musi respektovat interakéni prvek IP 18. V navazujicich stupnich uzemni
ptipravy bude vyhodnocena nezbytnost provedeni protihlukového opatieni vzhledem ke
stavajici trase Zeleznice.

6.2.8. Obcanské vybaveni — vefejna pohrebisté a souvisejici sluzby (OH)

Hlavni vyuziti:
Plochy a ucelové stavby (napt. marnice, hrobky) pro pohibivani.

Pripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. stavby kulturni a cirkevni pro obsluhu plochy (obtadni siii apod.)
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) a), c)

Zména €. 2 uzemniho planu Stankovice — Druhy svazek — Ptiloha Textové ¢asti odivodnéni 29



Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadéani uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 10 % (mimo vlastni plochy pro pohtbivani — hrobky apod.)
Min. plocha zelené: nestanoveno

Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi

6.2.9. Verejna prostranstvi s pifevahou zpevnénych ploch (PV)

Hlavni vyuziti:

Vetejné ptistupné plochy, zahrnujici plochy pro shromazd’ovani obyvatel, komunikace a
plochy vetejné ptistupné zelené (parky, zeleni ochrannd, zelen u komunikaci apod.). Soucasti
ploch mohou byt i doplitkové stavby pro obsluhu plochy — drobna architektura (altany,
pomniky, lavicky).

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. stavby pro obchod a sluzby (napf. prodejny ob&erstveni, tisku, apod.) do 70 m?

. sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napf. htisté na volejbal, détska hiiste)
. parkovisté

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) a)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadéni uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: nestanoveno
Min. plocha zelené: nestanoveno

Max. vyska zastavby: 1 NP

6.2.10. Verejna prostranstvi s prevahou nezpevnénych ploch (PZ)

Hlavni vyuziti:

Vefejna prostranstvi — vefejné piistupné plochy zelené (parky, zeleni ochrannd, zelefi u
komunikaci, zelen ptirodniho charakteru v zastavéném tizemi apod.). Soucasti ploch mohou
byt i doplitkové stavby pro obsluhu plochy — drobné architektura (altany, pomniky, lavicky).

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. vodni plochy a toky, nadrze
. sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napt. détska hiiste)
. odstavna stani; v ploSe PZ-6 podél mistnich komunikaci podélna a pti¢na stani

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) a)
Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadédni uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 5 %

Max. zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu: 70 m
Min. plocha zelené: 80 %, mimo plochu PZ-6

Max. hladina zastavby: 1 NP
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PZ-1 — nebudou zde umistény zadné budovy, pouze plochy vetejné pristupné zelené a pési

komunikace; charakter a usporadani zelen¢ bude respektovat, Ze je plocha umisténa do
uzemi se zvySenou ochranou ptirody — z Casti se jedna o lesni pozemek s ochrannym
pasmem, dale je plocha umisténa v RBC 1523, je zde vymezen VKP, z ¢asti je vymezena
plocha sesuvu.

PZ-2 — umisténi staveb musi respektovat hranici interakéniho prvku IP 11.
PZ-3 — umisténi staveb musi respektovat hranici interakéniho prvku IP 12.
PZ-9 — budou respektovany architektonické hodnoty v parteru.

6.2.11. SmiSené obytné plochy (SO)

Hlavni vyuziti:

Bydleni v rodinnych nebo bytovych domech, mize byt doplnéné nerusicimi funkcemi —
obcanské vybaveni vefejného i komeréniho charakteru.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

zafizeni Skolska, zdravotnicka, socialni a cirkevni

administrativa (vetfejna sprava, financnictvi, posta, kancelarské budovy apod.)
objekty integrovaného zachranného systému (hasic¢sky zachranny sbor, policie)
sportovni stavby a zatizeni, détska htiste

stavby pro vefejné stravovani a pfechodné ubytovani do 1000 m* plochy pozemku
stavby pro maloobchod a sluzby do 1000 m” plochy pozemku

stavby pro kulturu do 1000 m® plochy pozemku

stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) a), b)

Podminéné pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby

Pouze pokud produkce hluku produkce, véetné dopravni obsluhy plochy, neprekracuje hygienické

limity urcené pro plochy hygienické ochrany:

podnikani, femeslna vyroba do 1000 m” plochy pozemku

zemedélska nezivocisna vyroba

zivoci$na vyroba, chov a vycvik koni pouze za predpokladu, ze pti ztizovani, rozsitovani
areall, zvySovani poctu kusii, zmeéné druhu chovanych zvitat, zménach technologie chovu
a vétrani nebo zavadéni novych provozl zivocisné vyroby je tieba vzdy prokazat
vypoctem dle platného metodického pokynu nebo jiné platné legislativni upravy, ze
produkce pachu (pachova zoéna) ptislusného arealu zivocisné vyroby nebude zasahovat do
objektl a ploch hygienické ochrany

Nepfiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

jiné nez hlavni, pfipustné a podminén€ ptipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadéni Gizemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 50 %

Minimélni vyméra pozemku: SO-1 min. 800 m?, stavajici plochy nestanoveno.
Min. plocha zelené: 10 %

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi.

6.2.12. Dopravni infrastruktura — silni¢ni doprava (DS)

Hlavni vyuziti:

Pozemni komunikace — silnice a vyznamné mistni komunikace 1. a II. tfidy.
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Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. doprovodné chodniky a cyklistické trasy a stezky

. jednoduché stavby pro obsluhu plochy (napt. piistfesky na zastavkach verejné dopravy)
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) a)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadani uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: nestanoveno

Max. zastavéna plocha jednoho stavebniho objektu: 10 m?

Min. plocha zelené: nestanoveno

Max. hladina zastavby: 1 NP

Upravy silnic II. tiidy — budou navrhovany v kategorii S 9,5; III. t¥idy v kategorii S 7,5.
Komunikace mistni: obousmérné se navrhuji v kategorii min. MO 8/40, jednosmérné MO 7/30.

6.2.13. Dopravni infrastruktura — silni¢ni — specifické vyuziti (DS-p, DS-g)

Hlavni vyuziti:

Vybavenost silnicni dopravy. Rozd€lena na jednotlivé druhy dopravnich staveb:
DS-p — parkoviste

DS-g — garaze fadové

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. parkovisté v plochach DS-g
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) a), ¢)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadédni uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: budovy 60 % u ploch DS-g
Min. plocha zelené: nestanoveno

Max. hladina zastavby: 1 NP

6.2.14. Dopravni infrastruktura — drazni doprava (DZ)

Hlavni vyuziti:

Plochy pro Zelezni¢ni dopravu a souvisejici pozemky drahy, veetné plochy pro odstavovani
vozidel Zelezni¢ni dopravy, Zelezni¢ni zafizeni a stavby souvisejici se Zelezni¢ni
dopravou, vlecky, plochy pro nakladku a vykladku a souvisejici manipulacni plochy.

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) a), c)

Nepftipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadédni uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: nestanoveno
Min. plocha zelené: nestanoveno

Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi
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6.2.15. Technicka infrastruktura — inZenyrské sité (TT)

Hlavni vyuziti:
Stavby technické infrastruktury (plochy, sit¢ a koncova zatizeni technické infrastruktury,
technicka zatizeni na tocich, sbérné dvory apod.).

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) a), ¢)

Nepftipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadani uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: nestanoveno

Min. plocha zelené: nestanoveno

Max. hladina zastavby: budovy — 1 NP + podkrovi, resp. 2 NP u rozvodny v TvrSicich, technicka
zafizeni — nestanoveno

6.2.16. Vyroba a skladovani — priimyslova vyroba a sklady — lehky primysl (VL)

Hlavni vyuziti:
Aredl primyslové zony Triangle — vyroba, kterd obvykle neni pfipustnd v jinych
plochach a plochy pro skladovani.
vyroba — zpracovatelsky primysl (vyjma oborti zamétenych na prvotni zpracovani surovin
napft. hutni a chemicka vyroba)

. strategické sluzby, technologicka centra, logistika, facility management a dalsi sluzby
plnici funkci obsluznosti pro zdméry umisténé v priimyslové zon¢

. centra vyzkumu a vyvoje

. sklady a skladovaci plochy

. stavebni dvory a zafizeni pro udrzbu komunikaci

. arealy nakladni dopravy (vCetné kamionové)

. cerpaci stanice pohonnych hmot

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. stavby Skolské, zdravotnické, kulturni a sportovni pro obsluhu plochy
. stavby pro pfechodné ubytovani pro obsluhu plochy
. stavby pro verejné stravovani pro obsluhu plochy

. stavby pro maloobchod a sluzby pro obsluhu plochy
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) a), c)

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadéani uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 50 % (mimo parkoviste)
Min. plocha zelené: 10 %

Max. hladina zastavby: nestanoveno

VL-4 — umisténi staveb musi respektovat hranici LBC 1 a LBK 1-B.
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6.2.17. Vyroba a skladovani — zemédélska a lesnicka vyroba (VZ)

Hlavni vyuziti:
Zemédelska nezivoc€isna vyroba.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. zemedélske sluzby (opravny zemédélské techniky apod.)

. podnikani, sluzby (napf. autoopravna, prodejna stavebnin)

. femeslna vyroba (napf. truhlat, kovovyroba)

. stavby pro pfechodné ubytovani pro obsluhu plochy (napf. ubytovna sezonnich
brigadnik)

. stavby pro vefejné stravovani

. cerpaci stanice pohonnych hmot pro funkei plochy
. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) a), c)

Podminéné ptipustné vyuziti uizemi, ¢innosti a stavby

. Zivocisna vyroba pouze za predpokladu, Ze pti rozSitovani arealti, zvySovani poctu kust,
zmén€ druhu chovanych zvirat, zménach technologie chovu a vétrani nebo zavadéni
novych provozl zivo¢isné vyroby je tieba vzdy prokazat vypoctem dle platného
metodického pokynu nebo jiné platné legislativni tipravy, ze produkce pachu (pachova
z6na) prislusného aredlu zivocisné vyroby nebude zasahovat do objektti a ploch
hygienické ochrany.

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné piipustné vyuziti, Cinnosti a stavby

Pravidla uspotadéni uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 50 %, max. plocha jednoho objektu 1000 m’.

Min. plocha zelené: 10 %

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi, halové hospodaiské objekty max. 10 m, technicka
zatizeni — nestanoveno

6.2.18. SmiSené vyrobni plochy (MV)

Hlavni vyuziti:
Vyroba podstatné neobtézujici své okoli, miize byt doplnéna plochami pro obchod a
sluzby.

nerusici vyroba — lehky primysl, femesln¢ dilny a opravny
. sklady a skladovaci plochy

. podnikani, sluzby (napf. autoopravna, prodejna stavebnin)
. femeslna vyroba (napf. truhlat, kovovyroba)
. arealy nakladni dopravy (mimo kamionové)

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. stavby pro maloobchod

. stavby pro vefejné stravovani

. cerpaci stanice pohonnych hmot pro funkei plochy
. stavby pro pfechodné ubytovani pro funkci plochy
. sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy

. stavby a vyuziti dle kap. 6.1., bod B1) a), c)
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Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadéani uzemi:

Max. zastavéna plocha pozemku: 50 %, max. plocha jednoho objektu 500 m>

Min. plocha zelené: 10 %

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi, halové hospodaiské objekty max. 10 m, technicka
zafizeni — nestanoveno

MV-1 — umisténi staveb musi respektovat hranici RBC 1523, hranici VKP, je nezbytna vyjimka
Z 0.p. lesa.

MV-7 — umisténi staveb musi respektovat hranici LBC 3 a NRBK K201.

MV-9 — je nezbytna vyjimka z o.p. lesa a z o.p. drahy. Nesmi byt omezeny rozhledové poméry
zeleznice, zajistén volny schiidny a manipulacni prostor podél télesa a prijezdny profil.

6.2.19. Zelen nezastavitelnych soukromych zahrad (ZN)

Hlavni vyuziti:
Plochy sidelni zelené, které nemaji charakter vetejného prostranstvi (vefejné neptistupné
zahrady, ostatni nevefejnd zelen v zastavéném uzemi, véetné oplocent).

Nepftipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadéni uzemi:
Max. hladina zastavby: 1 NP

6.2.20. Vodni plochy a toky (WT)

Hlavni vyuziti:
Plochy pro vodni plochy a toky, mokiady.

Pfipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. pribfezni zelen

. zelen ploch uzemniho systému ekologické stability — biocentra a biokoridory
. zemédelska produkce — chov ryb

. vodohospodartské stavby, pfemosténi tokil

. rekrea¢ni vyuziti vodnich ploch

Nepftipustné vyuziti izemi, Cinnosti a stavby:

. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

WT-2 — pii umisténi vodni plochy bude provedena pielozka inzenyrskych siti. Nebudou zde
umistény zadné budovy, charakter a usporadani doprovodné zelen¢ bude respektovat, ze je
plocha umisténa do tzemi se zvySenou ochranou ptirody — z Casti se jedna o lesni
pozemek s ochrannym pasmem, déle je plocha umisténa v RBC 1523, vymezen VKP.

Pravidla uspotadéni uzemi:
V plochach biocenter a biokoridort: viz kap. 5.4., ¢ast ,,Podminky vyuziti ploch pro USES:“.
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6.2.21. Zemédélské plochy (NZ)

Hlavni vyuziti:
Zemédelsky padni fond — zemeédélska produkce (dle druhu pozemku) — orna ptida, TTP,
chmelnice.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. zvlastni rezim hospodateni — plochy USES: &asti na orné pidé zatravnit, pievést na TTP
nebo na ostatni plochu

. rychle rostouci dfeviny na ZPF

. stavby, které jsou soucasti ZPF — rybniky s chovem ryb nebo driibeze, nezemédélska ptida

potiebna k zajist'ovani zeméd¢€lské vyroby — ucelové komunikace pro zemédelské ucely
(polni cesty); zavlahova a odvodiiovaci zafizeni a zavlahové vodni nadrze, odvodiovaci
ptikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokienim nebo zaplavenim, protierozni opatteni

. stavby urcené pro obsluhu plochy (piistiesky pro dobytek a koné na pastve, uschova
krmiva, podestylky, techniky a naradi apod.) a souvisejici dopravni a technicka
infrastruktura — def. viz kap. 6.1., bod A2)

Podminéné ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby
Pouze v ramci dobyvacich prostori:
. téZba nerostnych surovin

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné piipustné vyuziti, Cinnosti a stavby

Pravidla uspotadéni uzemi:

Stavby pro zeméd¢lstvi (ptistfesky pro dobytek a koné na pastve, tischova krmiva, podestylky,
techniky a nafadi apod.) — stavby o 1 NP + podkrovi, max. zastavéna plocha jednoho
objektu 500 m” pfi vice stavbach na jednom pozemku neptesahne soudet zastavéné
plochy viech objektti 500 m”.

V plochach biokoridori: viz kap. 5.4., &ast ,,Podminky vyuziti ploch pro USES:“

6.2.22. Lesni plochy (NL)

Hlavni vyuziti:
Pozemky uréené k plnéni funkci lesa.

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. zvlastni rezim hospodateni — plochy pro USES
. stavby, zafizeni a jina opatieni pro lesnictvi

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadéani uzemi:

Max. 1 NP, max. zastavéna plocha jednoho objektu 50 m’.

V plochéch biokoridori: viz kap. 5.4., &ast ,,Podminky vyuziti ploch pro USES:“. Plochy pro
USES: pievést na lesy zvlastniho uréen.
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6.2.23. Piirodni plochy (NP)

Hlavni vyuziti:
Uzemi prirodniho prostfedi, urené pro biocentra a chranéné prvky ptirody.

. prirozené louky, ptibiezni porosty, zelen solitérni a liniova

. vodni plochy a toky, mokiady

. liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plasté apod.)

. lesy, vysadba porosti lesniho typu

Ptipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. ze staveb uvedenych v § 18 odst. 5 starého stavebniho zakona se pfipousti pouze stavby
vodohospodarské na tocich a stavby pro vefejnou dopravni infrastrukturu — komunikace
ucelové, pesi a cyklistické

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspotadani uzemi:

Hospodateni na ZPF na plochach biocenter podléha rezimu USES — viz kap. 5.4., ¢ast
,Podminky vyuziti ploch pro USES:*.

Je zakazano provadét stavby a zmény kultur, které by snizily stupen ekologické stability nebo
znesnadnily realizaci USES.

Plochy pro USES: PUPFL pievést na lesy zvlastniho uréen.

6.2.24. SmiSené plochy nezastavéného uzemi (NS)

Hlavni vyuziti:
Nezastavitelné polyfunk¢ni izemi uréené pro krajinné prostiedi bez specifikace vyuziti.

. prirozené louky, ptibiezni porosty, zelen solitérni a liniova

. vodni plochy a toky, mokiady

. liniové a plosné kefové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, ketfové plasté apod.)

. trvalé travni porosty — zeméd¢lska produkce

. lesy, vysadba porostil lesniho typu — mimo ZPF

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

. zvlastni rezim hospodateni v plochach tzemniho systému ekologické stability —
biokoridory

. rychle rostouci dfeviny na ZPF

. stavby, které jsou soucasti ZPF — rybniky s chovem ryb nebo driibeze, nezemédélska ptda

potiebna k zajist'ovani zeméd¢€lské vyroby — ucelové komunikace pro zemédelské ucely
(polni cesty); zavlahova a odvodiiovaci zafizeni a zavlahové vodni nadrze, odvodinovaci
prikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokienim nebo zaplavenim, protierozni opatteni

. stavby, zafizeni a jina opatieni pro zeméde¢lstvi (pristfesky pro dobytek a kon¢ na pastvé,
uschova krmiva, podestylky, techniky a naradi apod.) a souvisejici dopravni a technicka
infrastruktura — def. viz kap. 6.1. bod A2)

. stavby a zafizeni pro lesni hospodafstvi

. véeliny, véelnice a véelniky

Neptipustné vyuziti uzemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti, ¢innosti a stavby
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Pravidla uspotadéni Gizemi:

Max. zastavéna plocha jednoho objektu pro zem&délstvi na jednom pozemku 70 m’, pii vice
stavbach na jednom pozemku neptesahne soucet zastavéné plochy viech objekti 70 m?,
max. 1 NP.

V plochach biokoridori: viz kap. 5.4., &ast ,,Podminky vyuziti ploch pro USES:“

6.2.25. Tézba nerosta (NT)

Hlavni vyuziti:

Tézba nerostnych surovin, jejich skladovani a doprava.

Nepiipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

jiné nez hlavni vyuziti, ¢innosti a stavby.

Pravidla pro usporadani izemi:

Po ukonceni t€zby bude plocha rekultivovana dle schvaleného planu rekultivace.
Max. zastavéna plocha pozemku: nestanoveno

Min. plocha zelené: nestanoveno

V plochéch biokoridori: viz kap. 5.4., &ast ,,Podminky vyuziti ploch pro USES:“

NT-1: podminky vyuZziti:

* puda bude ze ZPF odnimana docasné,

* budou zvoleny takové tézebni postupy, aby nedochazelo ke zbyte¢nému roztézeni uzemi,
* pozemky budou po ukonceni tézby rekultivovany na ZPF.

7. VEREJNE PROSPESNE STAVBY, VEREJNE PROSPESNA
OPATRENI , STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY
A BEZPECNOSTI STATU A PLOCHY PRO ASANACI, PRO
KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Vetejné prospesné stavby, opatieni a asanace jsou zobrazeny ve vykrese A3. Vykres
vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci.
U ploch se mtize jednat o celou parcelu nebo jeji ¢ast; u liniovych se vzdy jedna o ¢asti

parcel.

7.1. Verejné prospésné stavby

Dopravni infrastruktura

¢. VPS | plocha | vyuziti

VSD6 |PV-6 |vystavba mistni komunikace pro obsluhu navrhové plochy BI-21, BI-22, BI-23
VSD 8 DS-p2 | vystavba parkovisté pro obsluhu stavajicich bytovych domi — sever

VSD 10 |CY-1 |cyklotrasa Zatec — Staitkkovice — TvrSice — Rybiiany

VSD 11 |CY-2 |cyklotrasa Stankovice — PZ Triangle

VSD 12 | CY-3 | cyklotrasa Zatec — TvrSice — Selibice — LiSany

Technicka infrastruktura
Jedna se o stavby, u kterych z diivodu liniového charakteru nebude uplatnéno odejmuti,
ale pouze omezeni vlastnického prava (bfemeno).

¢. VPS vyuziti
VST 2 vystavba vodovodnich fadl v navrhovych lokalitich
VST 3 vystavba kanalizacnich fadli v navrhovych lokalitach
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& VPS vyuziti

VST 5 vystavba vzdusnych vedeni VN v navrhovych lokalitach, prelozky vedeni VN

VST 6 vystavba plynovodnich fadtit STL v nadvrhovych lokalitaich

7.2. Verejné prospéSna opatieni

Plochy uzemniho systému ekologické stability

Nadregionalni prvky USES:

¢. VPO oznaceni vyuZziti

VOU 1 NRBK K20 Plochy k zalozeni USES
Regionalni prvky USES:

¢. VPO oznaceni vyuZziti

VOU 2 RBC 1521 Niva u Zatce Plochy k zalozeni USES
Lokalni prvky USES:

¢. VPO oznaceni vyuZiti

VOU 3 LBK 1523 — 1 U PZ Triangle Plochy k zalozeni USES

LBK 2 — LiSany (z k.01. Lisany) Plochy k zalozeni USES

ZvySovani retencnich schopnosti izemi

¢. VPO plocha vyuZiti
VOR 1 WT-1 vodni plocha
VOR 3 WT-3 vodni plocha

8. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVi, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI
PRAVO

(s uvedenim, v &i prospéch je predkupni pravo ziizovdano, parcelnich Cisel pozemkit, nazvu
katastralniho uzemi a piipadné dalSich udaji podle § 8 katastrdalniho zdkona)

Vertejné prospeésné stavby a opatieni jsou zobrazeny ve vykrese A3. Vykres verejné
prospésnych staveb, opatfeni a asanaci.

8.1. Verejné prospésné stavby
Obcanské vybaveni

¢. VPS | plocha | vyuziti k.. p.C.

VSO 1 | OS-1 stavby pro sport vef. charakteru | Stankovice u Zatce | 1315/7, 1315/8, 1315/1, 1315/9,
1315/4,1315/5

VSO 4 |0S-4 | stavby pro sport vetejného Tvrsice 143/1, 147/4, 155/14, +47% 147/6,
charakteru H47455155/1, 155/15, 155/16,
155/17, 147/9, 147/2

Piedkupni pravo je ve prospéch:
Obec Stankovice: VSO 1, VSO 4

Zména €. 2 uzemniho planu Stankovice — Druhy svazek — Ptiloha Textové ¢asti odivodnéni 39




8.2. Verejna Vefejny prostranstvi

Verejna prostranstvi — vefejna zelen

¢. VPO |plocha vyuziti k.. p.C.

VOV 2 |PZ-2 ¢ast |zaloZeni ploch vetejné zelené | Stankovice u Zatce | 1315/8, 1315/9, 1315/5, 1315/12,
st.p.C. 216,

VOV 3 | PZ-3 ¢ast |zaloZeni ploch vetejné zelené | Stankovice u Zatce | 699/1, 699/25, 699/26, 699/56,
699/2-699/3,-699/52

VOV 6 |PZ-6 cast |zaloZeni ploch vetejné zelené | Stankovice u Zatce | 661/2, 655/1, 654/1

VOV 9 |PZ-9 céast |zalozeni ploch verejné zelené | Selibice 1/1

Piedkupni pravo je ve prospéch:
Obec Stankovice: VOV 2, VOV 3, VOV 6, VOV-8. VOV 9

9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI
(podle § 50 odst. 6 stavebniho zdkona)

Nestanovuji se.

10. PLOCHY A KORIDORY UZEMNICH REZERV

(a stanoveni moZného budouciho vyuZiti, véetné podminek pro jeho provéreni)

V lizemi je navrzena Gzemni rezerva pro prelozku silnice 11/250 DS-101. Podminkou
provéfeni zemi je vyznamny vzrist zatizeni silnice automobilovou dopravou. Pro trasu
silnice bude zpracovana podrobnéj$i dokumentace.

11. PLOCHY A KORIDORY, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI
STUDIE

(stanoveni podminek pro jeji poiizeni a piiméiené lhiity pro vloZeni dat o této studii do
evidence uzemné planovaci innosti)

Nevymezuji se.

12. PORADI ZMEN V UZEMIi (ETAPIZACE)

Potadi zmén v Gizemi je zobrazeno ve vykrese €. A4. Vykres pofadi zmén v izemi
(etapizace). Zastavitelné plochy a plochy pfestavby jsou rozdéleny do dvou etap vystavby:-

1. etapa — zahrnuje vSechny plochy mimo plochu VL-4.
2. etapa — zahrnuje plochu VL-4.

Vystavba v plose VL-4 je mozna po vyuziti 60 % vyméry ploch VL-1 + VL-2 + VL-3.

VyuZitim se rozumi:

» ze na plochy bylo vydano uzemni rozhodnuti a provedena parcelace plochy;

+ a dale Ze na vystavbu na ¢asti parcel bylo vydano stavebni povoleni a byla zahédjena
stavba.
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13. ROZSAH DOKUMENTACE UPLNEHO ZNEN{ PO VYDANI

ZMENY C. 1 A2 UP

Textova Cast:

Titulni list a obsah .... strany
Textova cast UP .... stran
Celkem v rozsahu .... stran textu

(Pozn.: Pocet listii bude doplnén v dokumentaci Uplného znéni.)

Graficka cast:

L. Vyrokova ¢ést izemniho planu

Al. Vykres zakladniho ¢lenéni

A2. Hlavni vykres

A3. Vykres vetejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci
A4. Vykres potfadi zmén v Gizemi (etapizace)

II. Odiavodnéni izemniho planu
B1. Koordinaéni vykres
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